
02
.2

02
4

Technisches Datenblatt

AgilityWall Mood

AgilityWall ist eine breit angelegte Produktfamilie, mobil und ausgestattet mit einer Vielzahl an Funktionen und 
technischen Eigenschaften. Sie unterstützt kreative Arbeitsprozesse und ermöglicht neue Organisationsformen 
abseits eingefahrener Strukturen. Ausgestattet mit leichtgängigen Universalrollen und einem verdeckten 
Aluminiumrahmen wird die vollumpolsterte AgilityWall Mood zum Herzstück für Kommunikations- und 
Coworking-Zonen. 

Die Funktionen sind Vielfältig und reichen von der hoch schallabsorbierenden Pinnwand über Glas-
Whiteboard und Flipchart bis hin zu Regalmodulen. Doch damit nicht genug, zwei weitere Module 
bieten Organisationsschalen und Profile für eine vielseitige Bestückung u.a. auch mit Pflanzen. Diese 
reichen entweder über die gesamte Höhe oder über einen Teilbereich in Kombination mit Ablageböden.  

AgilityWall Mood ist Kommunikation, Präsentation, Organisation und immer auch akustische und visuelle 
Raumgestaltung. Angeboten werden die Module in drei Höhen (1600, 1800 und 2000 mm), in fünf Breiten 
(800, 900, 1000, 1200 und 1600 mm) und in zwei Designausprägungen. Wohnlich – weich und charakterstark 
das Design der mit Stoff vollumpolsterten Wände der AgilitWall Mood. 

Aufbau AgilityWall Mood 
Modulares Board-System

Höhen 1600, 1800, 2000 mm

Breiten 800, 900, 1000, 1200, 1600 mm

Füßbügel - Präzisionsstahl,  
pulverbeschichtet RAL 9005

Leichtgängige Universal-Lenkrollen, 2x gebremst

3 Modell-Varianten

Wandstärke 55 mm

17 Stoffkollektionen bis zur Breite 1200 mm 
  6 Stoffkollektionen für die Breite 1600 mm

Optional mit einer Akustikfüllung aus 
Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Umfangreiches Organisations- und 
Präsentationszubehör, Eiche Natur oder Stahl 
Graphit, magnethaftend

AKUSTIK OFFICE
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AgilityWall Mood – Model Varianten
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* Wände mit Unterbau magnethaftend werden inklusive 2 Stück Büromagnete „Steel 25“ ausgeliefert  
   Magnete mit mittlerer Haltekraft (bis 8 kg), Durchmesser 25 mm erforderlich

Optionale Ausstattung
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Accessories (H x B x T)

 

        

V1

Pinnwand – beidseitig stoffbezogen

V2

Pinnwand – beidseitig stoffbezogen; 
einseitig mit Unterbau magnethaftend *

V3

Pinnwand – beidseitig stoffbezogen; 
beideitig mit Unterbau magnethaftend *

Glas-Whiteboard überhängend

4 Größen (H x B):

  600 x   900 mm 
1200 x   900 mm 
1000 x 1000 mm 
  900 x 1200 mm

Größe (H x B):

1000 x 700 mm

Flipchart überhängend

Pinnwand

Glas-
Whiteboard

Flipchart

Zeitschriftenboard 
(260x300) 

Zettelbox  
(110x110x110) 

Ablageboard 
(110x300x100) 

Ablageboard 
(110x400x100) 

Stahl pulverbeschichtet 
RAL9005

Utensilienbox S 
(110x110x110) 

Utensilienbox L  
(110x200x110) 

Multifunktionshaken 
(110x30x20) 

Eiche natur

Holz-Utensilienbox S 
(110x110x110) 

Holz-Dekobox S  
(110x110x110) 

Holz-Utensilienbox L 
 (110x200x110) 

Holz-Multifunktionshaken 
(50x25x25) 

Holz-Dekobox L  
(110x200x110) 

Magnet „Steel 25“ 
(Durchmesser 25mm)        ohne Abb. 
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Technisches Datenblatt

Begrenzte Stoffauswahl (gilt nur für Formate mit 1600 mm Breite)

Modelle mit einer Breite von 1600 mm sind nur in den Stoffen
Lucia, Era 170, Lucia CS, Twist / Twist Melange und Blazer Lite.

Standard Formate / Gewicht in kg

Breite 800 900 1000 1200 1600

Höhe

1600 24 25 26 28 30

1800 25 26 27 29 31

2000 26 27 28 30 32

V1
 

Breite 800 900 1000 1200 1600

Höhe

1600 29 31 33 37 41

1800 30 32 34 38 42

2000 32 34 37 42 47

V2

 

        

Zusatz-Gewicht im Fall optionaler Ausstattung mit
• Glas-Whiteboard
• Flipchart

Breite 800 900 1000 1200 1600

Höhe

1600 33 35 37 41 45

1800 37 39 41 45 50

2000 39 41 44 48 53

V3

AgilityWall 55 mm  
Schallabsorptionsgrad ap nach DIN EN ISO 354

125    Hz  ap 0,33
250    Hz  ap 0,59 
500    Hz  ap 0,77
1000  Hz  ap 0,87
2000  Hz  ap 0,94
4000  Hz  ap 0,96
Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H) 
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Gilt nicht für Stoffflächen mit Unterbau 
magnethaftend.
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