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Für eigene Motive wird eine Druckvorlage mit folgenden Voraussetzungen 

benötigt: 

 

Vektordaten: 

 

- Text in Kurven umgewandelt, Konturen in Objekte umgewandelt 

- Farbmodus CMYK, schwarz mit den Werten C:85, M:85, Y:70, K:100 

- Alle wichtigen Elemente der Vorlage sollten nicht weniger als 5 cm von den Rändern des 

Druckmediums entfernt sein 

- Zugabe für die Konfektion erfolgt durch die Druckerei 

 

Rastergrafik/Pixelgrafik: 

 

- Bitte die Dateiformate TIF (mit Datenkompression LZW) oder JPEG (mit möglichst 

geringer Datenkompression) verwenden 

- Dateien im Maßstab 1:1 anlegen 

- Farbmodus CMYK, schwarz mit den Werten C:85, M:85, Y:70, K:100 

- Dateiauflösung bis 3 m2 Fläche: 100-150 dpi 

- Dateiauflösung bis 6 m² Fläche: 72-100 dpi 

- Alle wichtigen Elemente der Vorlage sollten nicht weniger als 5 cm von den Rändern des 

Druckmediums entfernt sein 

- Zugabe für die Konfektion erfolgt durch die Druckerei 

- Bei Bitmaps kann nicht garantiert werden, dass Farbtöne den Vorgaben gängiger 

Farbpaletten wie HKS, RAL etc entsprechen 

 

.  

 

 

Motivrechte können vom Kunden von verschiedenen Anbietern (z.B. www.fotolia.com oder 

www.shutterstock.com) erworben werden (bitte beste Qualität wählen und Format beachten). 

  

 

Es ist grundsätzlich notwendig, die Vorlage von unserem Stofflieferanten hinsichtlich 

Verarbeitbarkeit vorab prüfen zu lassen. 

 

Preisbasis unserer Elemente ist die Bereitstellung von druckfähigen Dateien. 
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